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1.Podstawa opracowania  

 
Podstawę prawną wykonania operatu stanowi Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 2180; z 2018r. 
poz. 650, 710). 
 

2. Materiały wyj ściowe  

 
Przy sporządzaniu operatu korzystano z następujących materiałów: 
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 2180; z 2018r. 
poz. 650, 710) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami), 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 43 z późn. zm.), 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych 
(Dz.U. 2002.77.695 z późniejszymi zmianami ). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 kwietnia 2003 w sprawie przepisów Żeglugowych na 
śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003.212.2072 z późn. zm.), 
- Zaświadczenie z MPZP zatwierdzonego Uchwałą nr X/99/2003 Rady Gminy w Iłowie Osada z dn. 15. 12. 
2003r.; opublikowany w Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 34 poz. 445 z dn. 18. 03. 2004r.  
– dane i informacje uzyskane od zleceniodawcy, 
– pomiary i obserwacje własne. 
 

3. Oznaczenie ubiegaj ącego si ę o wydanie pozwolenia wodno prawnego  

 
Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Miasto Mława z siedz. ul. Stary Rynek 19, 06-
500 Mława 
 

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód  

 
W myśl art. 31 ustawy – „Prawo wodne”, korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności 
oraz gospodarki. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i 
ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawienia wody. 
Celem jest rozbiórka istniejącego pomostu oraz budowa pomostu w kształcie litery U o wymiarach 50 m 
długi i 50 m szeroki o szerokości pokładu 2,5m. Pomost wyposażony w 6 kładek do cumowania kajaków o 
wymiarach 8mx0,6m.  
Zakres projektowanego pomostu 391,5 m². Operat swym zakresem obejmuje uzyskanie pozwolenia wodno 
prawnego na rozbiórkę pomostu istniejącego i budowę pomostu projektowanego na wodach Zbiornika 
Ruda gm. Iłowo-Osada dz. nr 476/2.  
 

5. Rodzaj planowanego przedsi ęwzięcia.  

W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę istniejącego pomostu oraz budowę projektowanego pomostu. 
Nowoprojektowany pomost przesunięty jest w stosunku do istniejącego o ok. 5m oraz jest zdecydowanie 
krótszy. Maksymalne wysunięcie w wodę istniejącego pomostu 84,5m, projektowanego 50 m. 
Prace rozbiórkowe pomostu będą prowadzone w taki sposób, aby dokonać całkowitego demontażu 
istniejącej konstrukcji wraz z wyczyszczeniem dna zalewu. 
 

5.2 Konstrukcja istniej ącego pomostu.  

Pomost  o pow. zabudowy  o pow. zabudowy 555 m² w kształcie litery U o wymiarach 84.5 m x 61 

m o szerokości pokładu 2,5m. Konstrukcję nośną pomostu stanowią moduły stalowe o długości 5 

m łączone za pomocą śrub M12 z łbem soczewkowym. Poszczególne elementy modułu są ze 
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sobą spawane. Posadowienie pomostu za pośrednictwem pali stalowych Ø 114 oraz Ø 75mm. 

Konstrukcja nośna pomostu posadowiona jest na dnie. Zakotwienie pomostu do brzegu za 

pomocą pali wbijanych w grunt. Barierka pomostu stalowa, spawana. Poszycie z desek o dł. 2,5m. 

5.3  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia     

     Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół pomostu: 
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki; 
- ustawienie suchych toalet przenośnych; 
- zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami  
  podczas prac rozbiórkowych; 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki. 
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od wycięcia stalowej barierki. Kolejno należy rozbierać poszycie 
pomostu.  
Po zdemontowaniu w/w elementów należy demontować kolejno moduły stalowe/kratownice, które są ze 
sobą skręcone za pomocą śrub typu M. Moduł o wymiarach 5m dł. oraz 2,5 szerokości. Po zdemontowaniu 
modułu należy demontować pale posadowione na dnie zbiornika.  Prace należy kontynuować sukcesywnie 
moduł-pale. 

6.  Charakterystyka urz ądzeń wodnych  

Szczegółową lokalizację wszystkich urządzeń wodnych na Zbiorniku Ruda przedstawiono na planie 
orientacyjnym lokalizacji urządzeń wodnych (rys. 1.1).  
Przy realizacji inwestycji należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad określonych obowiązującymi 
normami państwowymi i branżowymi, a przede wszystkim zasad BHP. 
 

6.1  Podstawowe dane techniczne:  

  
Powierzchnia zabudowy pomostu istniejąca : 
Pomost o konstrukcji drewnianej  o pow. zabudowy 555 m² w kształcie litery U o wymiarach 84.5 m x 61 m 
o szerokości pokładu 2,5m. 
 
 

6.2  Projektowany pomost.  

- długość pomostu (max. wysunięcie na wodę) 50 m 
- szerokość pomostu 50 m 
- szerokość pokładu 2,5 m 
- pomost wyposażony w 6 szt. kładek do cumowania kajaków o łącznej pow. zabudowy do. 30 m² wym. 
8mx0,6m. 
- barierka h = 1,10m L = 150m 
- rzędna pokładu 137,49 m n.p.m. 
Całkowita powierzchnia zabudowy pomostu projektowanego ok. 395 m²  
 

6. 3 Współrz ędne:  

     Pomost istniejący: 
1. X: 5890109.4, Y: 7453842,3 

     2.   X:5890122.7,  Y: 7453894,4 
  Pomost projektowany: 
     1. X: 5890112,7, Y: 7453849,2  
     2. X: 5890125,5, Y: 7453899,5 

6.4 Konstrukcja pomostu projektowanego.  

Jako  elementy  nośne  stosuje  się  pale  drewniane  Ø 200-250 mm wbijane kafarem mechanicznym.  
Wpęd  pala  przyjmuje  się  2.1 do 2.9m.  zależnie od  rodzaju  dna  jeziora.  Szerokość  pomostu 2,5 m  
Rozstaw  pali w  module  co 2.5m. 
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Konstrukcja nośna pomostu z trzech dźwigarów. W miejscu mocowania pala projektuje  się  wzmocnienia  
z blach  trójkątnych 120x120mm . 
Mocowanie desek kompozytowych pokładu do dźwigarów klipsami zgodnie z instrukcją deski 
kompozytowej. 
Pomost wyposażony w drabinki i stanowiska ratunkowe. 
 W przypadku natrafienia na inne niż określono wyżej warunki gruntowo - wodne lub niekontrolowane 
nasypy, należy przed wykonaniem jakichkolwiek robót betonowych skontaktować się z autorem niniejszego 
opracowania. 
 

7. Rodzaj urz ądzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych  

 
Na przedmiotowych urządzeniach wodnych, ani w ich obrębie nie przewiduje się instalowania urządzeń 
pomiarowych. 
Zgodnie z obowiązującym prawem, Zbiornik Ruda nie jest śródlądową drogą wodną w rozumieniu ustawy o 
Żegludze śródlądowej.  
 

8. Stan prawny nieruchomo ści  

 
Przedmiotowe urządzenie wodne, zlokalizowane jest na wodach Zalewu Ruda dz. nr 476/2. 
Działka nr 476/2 obr. Mławka, z której zapewniony będzie dostęp do pomostu rekreacyjnego jest 
własnością Skarbu Państwa w zarządzie RZGW w Warszawie.  
  

9. Lokalizacja inwestycji i zasi ęg oddziaływania.  

 9.1 Lokalizacja inwestycji.  

Województwo: warmińsko-mazurskie 
Powiat: Działdowski 
Gmina: Iłowo-Osada 
Obręb: Mławka 
Dz. nr 476/2 

9.2 Zasięg oddziaływania pomostu.  

Zasięg oddziaływania projektowanego pomostu mieści się w obrysie zewnętrznym pomostu i zajmuje pow. 
395 m².  Pomost nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie z uwagi na to, że cała inwestycja mieści się w 
granicach jednej działki tj. dz. nr 476/2, dostęp do pomostu z dz. 476/2. 

 

10. Obowi ązki, ubiegaj ącego si ę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku 

do osób trzecich  

 
Zgodnie z ustawą „Prawo wodne”, Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do nieruchomości lub urządzeń, 
koniecznych do wydania pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów 
poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego. Obowiązkiem ubiegającego się o 
pozwolenie wodnoprawne jest utrzymanie urządzenia wodnego w należytym stanie. 
 

11. Charakterystyka wód obj ętych pozwoleniem wodnoprawnym  

Zalew w Rudzie położony jest w dwu gminach: Iłowo i Lipowiec Kościelny. Pierwsza z nich znajduje się w 
powiecie działdowskim i województwie warmińsko-mazurskim, druga - w powiecie mławskim i 
województwie mazowieckim. Zbiornik jest własnością skarbu państwa. Nadzoruje go Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, który podlega Mazowieckiego Sejmikowi Wojewódzkiemu. 
Zalew usytuowany jest w obrębie Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Powstał w 
1976r. w wyniku spiętrzenia wód górnego biegu Mławki, na 30,2 km rzeki. Jego budowa rozpoczęła się 
1971r., dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, miejscowych władz i wielu mieszkańców 
miasta. Teren na którym zlokalizowano budowę zbiornika, jest niecką zewsząd otoczoną wzniesieniami 
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porosłymi lasem. Z tego też względu, jak również ze względu na fakt występowania w sąsiedztwie budulca 
w postaci żwiru, piasku i gliny, teren ten był wybitnie sprzyjający do budowy zbiornika wodnego. 
Zalew Ruda został wybudowany, jako zbiornik retencyjny, przeznaczony do magazynowania wody rzeki 
Mławki dla potrzeb nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki poniżej zbiornika. Nigdy jednak nie spełniał 
tej roli. Za to zbiornik o powierzchni 36 ha, pięknie położony (w dolinie Mławki) między lasami - szybko stał 
się miejscem letniego wypoczynku. 
Podstawowe parametry morfometryczne i zlewniowe zalewu: powierzchnia przy spiętrzeniu roboczym - 
24,3 ha, maksymalna pojemność - 761 tys. m3, maksymalna głębokość - 5,1 m, średnia głębokość - 2,2 m, 
maksymalna długość - 2150 m, maksymalna szerokość - 330 m, długość linii brzegowej - 5012 m. 
Zalew użytkowany jest i zarybiany przez Koło Wędkarskie w Mławie, stanowiąc tzw. łowisko specjalne. W 
zalewie występują: karp, płoć, okoń, sandacz, amur, szczupak, lin i karaś. 
 

12. Obowi ązki, ubiegaj ącego si ę o pozwolenie w trakcie eksploatacji urz ądzeń 

wodnych.  

W trakcie eksploatacji urz ądzeń wodnych nale ży:  

 
– wyposażyć pomost, w 3 stanowiska ratownicze (koło ratunkowe z rzutką 30m, bosak), 
– utrzymywać pokład pomostu w należytym stanie technicznym i estetycznym, 
– co najmniej raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu, dokonać szczegółowego przeglądu urządzeń 
wodnych, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź nieprawidłowości, należy niezwłocznie dokonać 
naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu, 
– utrzymywać najbliższe otoczenie pomostu w czystości i porządku, 
– dokonywać koszenia trawy i wycinki zbędnych krzaków w okolicach terenu objętego opracowaniem, 
Wszyscy Użytkownicy urządzeń wodnych w trakcie ich eksploatacji mają obowiązek bezwzględnego 
przestrzegania regulaminu korzystania z urządzeń wodnych oraz aktualnie obowiązujących przepisów 
Żeglugowych. 

13. USTALENIA WYNIKAJ ĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU 

WODNEGO I PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI  

 
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. 
zmianami), jednostkami powołanymi do bilansowania zasobów wodnych są Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej, na zlecenie, których wykonywane są bilanse wodnogospodarcze poszczególnych 
zlewni kraju. 
W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przebiegu granic obszarów 
dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 
232, poz. 1953), dokonano podziału Polski na regiony wodne, które prezentuje poniższa mapka. 
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Projektowany pomost rekreacyjny  zgodny jest z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Plan przewiduje promowanie zrównoważonego 
korzystania z wód oraz sukcesywną eliminację czynników niekorzystnie wpływających na środowisko oraz 
wody podziemne. Planowana inwestycja jest zgodna z celami środowiskowymi dla wód podziemnych 
ustalonymi na mocy Art. 4 RDW 
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły będącym 
w zarządzie RZGW w Warszawie, na obszarze scalonych wód rzecznych PLRW200017268432. 
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14. Ustalenie wynikaj ące z Planu zarz ądzania ryzykiem powodziowym.  
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Na dzień dzisiejszy brak jest obowiązującego planu zarządzania ryzykiem powodziowym.  
 
 

15. Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierz chniowe  

Lokalizacja urządzeń wodnych oraz ich eksploatacja nie będzie ujemnie oddziaływać na istniejący stan 
wód powierzchniowych i sąsiadującego z nim brzegu pod warunkiem zachowania „właściwej kultury” 
użytkowania. 
 

15.1 Sposób post ępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalno ści, bądź 

wyst ąpienia awarii.  

 
Nie przewiduje się wystąpienia awarii przy właściwym użytkowaniu pomostu oraz bieżącej konserwacji 
elementów konstrukcyjnych.  
 
 
 
 

15.2  Rozruch (wykonanie urz ądzeń wodnych)  

W trakcie realizacji prac związanych z wykonaniem urządzeń wodnych, należy zapewnić najwyższą 
dbałość i ochronę przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i podziemnych substancji 
ropopochodnych z urządzeń technicznych służących do wykonania tych urządzeń. 
 

15.3  Zatrzymanie działalno ści  

Nie przewiduje się zatrzymania działalności. 
 

16. Formy ochrony przyrody w zasi ęgu planowanych do wykonania urz ądzeń 

wodnych  

Projektowane urządzenie wodne nie znajduje się w obrębie form ochrony przyrody, ustanowionej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.).  
 

Projektant: 
 

Opis w j ęzyku nietechnicznym  
 
 

 Planowana Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego pomostu rekreacyjnego i budowie pomostu 

projektowanego na wodach zbiornika retencyjnego Zalew Ruda. Konstrukcja istniejącego pomostu stalowo-

drewniana. Konstrukcja pomostu projektowanego drewniana. Planuje się rozebranie istniejącego pomostu i 

budowę nieco mniejszego pomostu w kształcie litery U o wymiarach 50 x 50m i szerokości pokładu 2,5m 

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, lokalizacja pomostu w miejscu istniejącego 

kąpieliska. Projektowany pomost zlokalizowany jest w gminie Iłowo-Osada Obr. Mławka dz. nr 476/2 na 

zbiorniku retencyjnym Zalew Ruda.  
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