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1.0 Zakres robot rozbiurkowych obejmuje:

- rozbirke drewnianego opierzenia pomostu
- rozbidrke stalowej konstrukcji pomostu

- wyciagniecie pali stalowych z dna jeziora
Parametry techniczne pomostu:

konstrukcja stalowo - drewniana

- pale stalowe o $r. 100-115 mm

- podparcie pokladu - stalowy dwuteownik poprzeczny i poduznice h = 250 mm
- podiuznice i opierzenie drewniane

dlugo$c ramion pomostu - 85x84x58.6 m
szerokos¢ - 2.70 m

Przedmiar budowa pomostu.PRD

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _jm.  Poszcz. Razem
1 Rozbiérka pomostu cumowniczego ,
1 KNR-W 4-01 Rozebranie podiég drewnianych oraz legaréw podiogowych, podiogi Slepe - m2 a -
d.1:0439-01 rozbiérka opierzenia pomostu
ranalogia
: B4.62.7+58.5"2.7+82°2.7 om2 607770,
ol o : _ _ RAZEM 607.770
2 KNR2-14  Rozbidrka belek podtuznic drewnianych, m3
d.1,1209-01
L (86.4+461+84.5)°0.15°0.12"3 ) m 12523
O — e |RAZEM = 12523
3 KNR-W 4-01 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem ceownikéw i dwuteownikow ponad 140 szt
d.11305-03 mm
16 .- R /...
I . R : - RAZEM _16.000
4 KNR 2-14  Demontaz stalowych podpér podkiadu, rury stalowe 100-125 mm - z wody szt.
d.1 1215-04
98 . sz 98000
S F - _ RAZEM 98.000
5 KNR2-14  Demontaz stalowej konstrukeji pomostu-dwuteownik podiuzny 250 mm m
d.1 121701
analogia
2 (20.30°2+24.10)°2 mo 129400
) - RAZEM_ 129400
6 KNR2-14  Wyciaganie przeset konstrukcji kafarem plywajacym, glebokosé whicia 4 m szt.
d.1 0105-01
) o - o st 40000
7 KNR2-14  Demontaz $ciggdw stalowych o ér. do 43 mm z ladu szt.
d.1 1215-01
51 | , szt 51000
e e g ] RAZEM 51.000
8 KNR4-06  Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach gruboécido 10 't
d.1.0118-01 mm na zlom. - ciecie pali stalowych
; 1.185 _ b o 1.185 o
o o e o RS _RAZEM 1.185
9 KNR4-06  Cigcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10 +t
d.1 0118-01 mm na zlom. - ciecie przeset z ksztaltownikow
- 336 . W | P, - -
10.KNR4-06  Ciecie lekkich konstrukeji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10t
d.1 0118-01 mm na zlom. - ciecie krzyzdlcow z ksztaltownikow stalowych
- /(- R R
11 KNR4-04  Wywiezienie desek poszycia z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy- m3
d.1 1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1 km samochodem cie-
zarowym skrzyniowym
621.81°0.05 m 308t
I -  RaZEM | 31091
12 KNR4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu  m3
d.1 1101-05 samochodem ciezarowym skrzyniowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km samochodem cigzarowym skrzyniowym
Krotnos¢ = 24
20 mi 20000
_ _ ) RAZEM 20.000
13 KNR 4-04  Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.1 0804-01
231 m 231.000 -
_RAZEM 231.000




